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Meteorito, invasion en la parcela
CROMO 21

FICHA TECNICA

Las necesidades pueden variar dependiendo del espacio escénico y dimensiones. Es necesario proporcionar el
rider del espacio y confirmar condiciones técnicas con la compafiia previamente al cierre de la contratacion.

CONTACTOS

TATIANA RUIZ (Iluminacién) tatiruiz.esta@gmail.com 605733928
DAVID GONZALEZ (Sonido): iondinanina@gmail.com 615582339
EVA GALLEGO (Compaiiia): trisomiacromo21@gmail.com 606652988
JORGE DUBARRY (produccién): dubarry@cromo21.es 625381523

PERSONAL TECNICO NECESARIO

2 técnicos de iluminacion durante el montaje, 1 en funcién
1 técnico de sonido durante el montaje y funciéon

TIEMPO DE MONTAJE: 8 horas

TIEMPO DE DESMONTAJE: 1 hora 15 min

TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA: 20 min
DURACION DEL ESPECTACULO: 50 min

ESCENARIO, ESCENOGRAFIA Y MAQUINARIA

Dimensiones ideales del espacio escénico: 8 x 8 m
Dimensiones minimas: 6 x 6 m
Altura minima de varas: 4,50 metros

Camara negra
Guardias en hombros

ILUMINACION

CONTROL TECNICO
48 canales de dimmer

El control de iluminacién debe estar en un lugar frontal al escenario y con visibilidad completa del
mismo, sin acristalamientos.
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POTENCIA MAXIMA: 4 kw POTENCIA MINIMA: 2 kw

En Escenario:

- 1 Micro Inaldmbrico de mano (no es necesario pie de micro)
- 2 Monitores en boca

- PA apropiada para el espacio de la representacion

En cabina:
- Mesa con al menos 2 canales analdgicos disponibles (1 estéreo para ordenador + 1 mono para el mic)

VESTUARIO

Servicio de planchado previo a la funciéon
En lugares donde se haga mas de una representacion, opcion de lavado de vestuario.
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CAMERINOS

Camerinos con capacidad para 3 personas

Agua para los artistas durante la representacion y para el equipo técnico durante el montaje

ANEXO 1

Fotografia de espacio escénico
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